PROVINCIA
AL TONOMA DI TRENTO

-

SERVIZIO FORESTE
CHHICIO ECONOMIA FORESTALE

Tecniche
di abbattimento
e allestimento

Pubblicazione ad uso dei corsi di formazione ed
aggiornamento per addetti alle utilizzazioni forestall.



PROVINCIA
ALTONOMA DI TRENTO

~

SERVIZIO FORESTE
CUFFICIO ECONOMIA FORESTALE

Tecniche
di abbatti
e allestimento

Pubblicazione ad usc del corsi di formazione ed
aggiornamento per addetti alle utilizzazioni forestal.




PROVINCLA AUTONOMA DI TRENTO - SERViZI0 FORESTE &.{

[ oo ilhistva=ioni prorenvone dalla soouonte bibliooratii
P dddushrd7ionit Prorengon G adlid SCQuenie iniiofrdiid

SUVA-CNAAINSAT - Pubblicazion: varie sulla sicurezza del lavoro forestale

CENTRALE FORESTALE SVIZZERA DI SOLETTA - Lu vaccolta ael legiame - Nozionr di base
N BALDINT P FABBRI - Guida ail'uso della mictosega

NTHTL ANDREAS - WAIBLINGEN - Manuals vari sull tiso ¢ manatenzione de da motosega
HIUSQVARNA - SWEDEN - Manualt vari sull uso aolla motosega

C POLLINT - Teossiche di abbattoncnto o allestiments in foresta

. : o, . . ey
A v 8 Davede Pozoo - Silvio Nevowes - Goltaras Silveo

VT

Drevcerres praris o pepauniee Lasa Corsse o Loz Mo

et Contyes Dt .'!.’J.f ey PA I



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE

“VA BENE COSI?”



“ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTC - SERVIZIO FORESTE

INDICE

INDOSSARE CEQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE .......... 9

UTILIZZARE UN’ATTREZZATURA IDONEA AL LAVORO DA SVOLGERE. 10

ESEGUIRE I LAVORI DI ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTO CON

PRECISE CONOSCENZE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ........ccouvvvvunnnane. 11
AVVICINAMENTO ALLA PIANTA E DEPOSITO DELUATTREZZATURA ..o 1t
ESAME DELLA DIREZIONE NATURALE DI CADUTA ..o 11
ANALISI DELTALBERQ ....ciinictrcrniiesisisiinsiesssisisiasiosssssssssistsssasasesesssosasassssssssstasasssssasasssssssass 12
SCELTA DELLA DIREZIONE DI ABBATTIMENTO .....ccoevcnniinrrnnieinininniiisssessssnennsssnnenes 12

INDIVIDUARE LE ZONE DI PERICOLO ..ottt 13
ACCENDERE LA MOTOSEGA IN SICUREZZA ... R R 14
ESEGUIRE IL TAGLIO DI ABBATTIMENTO NELLA POSIZIONE PIU SICURA ... 14
SOSPENDERE I LAVORI IN PRESENZA DI VENTO ..o 14
NON PREMERE CON FORZA SULLA MOTOSEGA ... 14
NON AVERE FRETTA DI COMPLETARE IL TAGLIO ..., 14
NON LAVORARE MAI CON LA MOTOSEGA SOPRA LALTEZZA DELLE SPALLE ... .. 15
CHIUDERE IL POLLICE ATTORNO ALUIMPUGNATURA ... 15
ASSUMERE UNA POSTURA CORRETTA ..ottt 15
PULIZIA DELLA ZONA ATTORNO ALLALBERO ... 15
TAGLIO DEI CONTRAFFORTI RADICALL .......cooimmrriiiiiiiieiesnensnsnsnininssssssssssssnnnns 16
TAGLIO DELLA TACCA DI DIREZIONE ......ocovninininicniininisiinisisisireississinisisssssssssisssssenss 16
CONTROLLO DELLA TACCA ..ottt sesa st st s assssnansssssesenes 16
DETERMINAZIONE DELLA CERNIERA E DELLO SCALINO ....ccovinininininnirninnnirasiniennes 17
ESECUZIONE DEL TAGLIO DI ABBATTIMENTO ..o 18
PRINCIPALI TTIPI DI TAGLIO ..ot 19
TGO @ VENTAGLIO ..o 19

Taglio a ventaglio dOPPIO .......o.. oo 19

Taglio a ventaglio TIFALO ..ot oo 20

Ta@lO Al CUOTE ..o 20

Taglio sul TeZNO MATCIO ... v 20



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE &,

ATTERRAMENTO DELLALBERO ....oovvvivrirecrc s crr ettt 21
ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PICCOLO DIAMETRO (15-25 ¢cm) e 21
Taglio con Jeva di abbattimento ..o 21

Taglio con FALLBOY Lo e 23
ABBATTIMENTO DI ALBERI INCLINATT ....c.ccooivmreereiininmriiniiiieinisssisssesieeiesssessossnenssens 24
ALBERO INCLINATO NELLA DIREZIONE DI ABBATTIMENTO ... 24
ALBERO INCLINATO NELLA DIREZIONE CONTRARIA A QUELLA DI ABBATT. ... 24
ALBERO INCLINATO LATERALMENTE RISPETTO ALLA DIREZIONE DI ABBATT.. ... 25
ABBATTIMENTO DI ALBERI IMPIGLIATT .....ocvtiiiiviviiiirriiiicinntcniieten et 25
REGOLARIZZAZIONE DELLA TESTA DEL TRONCO ....oooiviiiiiiiiniieneivisisisiscnienns 27
SRAMATURA CON LACCETTA L e e i, 27
SRAMATURA CON LA MOTOSEGA e 27
Sramatura deile COMEEIE Lo o e e e 28
Sramatura delle Tatifoglic o e 29
PRINCIPALT TIPT DI TAGLIO .o e 30
T@lEO VETTICAIC ..o e e 30

Ta@lio CIFCOIATE .o 31
SCORTECCIATURA ..ottt tetie e eress et sis st saer st st ss s asbes s eas et et s s assbcbsab ek e b ssebsaeresesenansstaens 33
USO DEL PARANCO .ottt rer ettt sb s ssssss s s s sttt st s s e b e s et s s s s enenensanaesnnes 33
AT TREZZATURA .o oo 33
COME STIMPIEGA ...cooiivetireteeesievesisieseinseessiesssistanestssssessasssatsbossssssssasenssssssssssosensosssonasssssssesssiosss 34
ABBATTIMENTO DI UN ALBERO CON IMPIEGO DEL PARANCO ..o 34
Atterramento di alberi mpigliati ..o 34



&—/ PROVINCIA AUTONOMA D! TRENTO - SERVIZIO FORESTE

Nownostante la lunga tradizione forestale, che deviva alla nostra provinciu dalla sua posizio-
ne geografica ¢ dall' appartenenza all'ex impero asburgico, la professione di boscaiolo é vista co-
nunemente come und sortd di "refugium peccatorum", [ultima spiaggia per chi non sa o non ba
la fortuna di trovare un impiego migliore e "pin adatto ai tempt”

Se e vero che il boscatolo deve essere dotato di forza fisica, resistenza, voglia di faticare e di
guel pizzico di "diversita" che lo porti a preferive la compagnia silenziosa di alberi e animali u
guella di una scrivania o di una catena di montaggio, tuttavia cio non significa che eglt debba
essere und figura relitta di tempi irrimediabilmente perduti

L'enorme deprezzamento della materta prima legno (all'inizio degli anni 50 il valore di un
meetro cubo di legname eva part a circa un mese di paga di un operaio!) fa si che il boscaiolo dei
aiorni nostrr debbu essere tn possesso anche di un fornito bagaglio di conoscenze ed esperienze.

Nel lavoro tn bosco, infatt, la corretta applicazione delle tecniche di lavoro piu appropriate
e luso di mexa idoner somo indispensabili per la salvaguardia dell mcolunita personale e di ter,
nonché per lu certezza del giusto guadagno che ognuno ha il diritto di aspettarsi dal proprio lavoro.

Eseguendo le diverse fasi del lavoro con 1 mez e le tecniche piu adatte, si eviteranno
moltre dannt, oltre che al legname utilizzato, anche al terreno ed alle prante rimaste in piedi
Cosi si potranno risparmiare anche le note (e le spese!) per le inevitabili sanzioni che I Autorita
forestale sarebbe costretta ad infliggerct.

La fatica e 1l pericolo possono venir linmitati notevolmente con pochi, sensplici accorginen-
11 ¢ con ['uso di un abbigliamento che, anche se a prinia vista puo sembrare scomodo ed esagerato,
con un nnimo di assuctazione diverrd come una seconda pelle di cui non faremo pru a meno.
[sso potra contribuire, tra [altro, a diffondere nella gente I'tmmiagine di una professione sevia ¢
dignitosa, quanto ¢ forse piu di altre, per nulla fuori moda ed anzi, soprattutto nella nostra
provincia, protettata verso il futuro. Quali altre professioni infatti possono contare con certez
su un costante aumento det posti di lavoro per il futuro?

11 boscaiolo serio e preparato non potra mai lamentarsi, nel futuro prevedibile, né di man-
canzi di lavoro né di scarsa remmunerativitd. Un boscaiolo in ganiba guadagna pin di qualsiast operaio
0 commesso: non ¢'é dubbio.

Queste sono le ragioni che hanno portato ad istituire questo corso, che vuole essere wn
modesto, ma riteniamo significativo, contributo all'econonia della nostra terva ed alla sperarz
per 1 giovani, in un futuro meno incerto e pin grafiticante.

Alla realizzazione di questa dispensa, necessario supporto didattico che abbianio cercato di
rendere pizt comprensibile e pratico possibile, hanno collaborato con lu lovo passione ed esperien-
wa ["Agente forestale Poxzo Davide e gli istruttorr Gottardi Silvio e Verones Ronuno.

Trento, 13 marzo 1997

dott. Mussinriliano Unterrichter
Ufficio Econonzia Forestale
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Labbattimento e 'allestimento della legna e del legname e un lavoro PERICOLOSO e
FATICOSO!
Un boscaiolo si pud definire professionista solo quando svolge il suo lavoro con precise cogni-

zioni tecniche (capaci di garantire SICUREZZA e PRODUTTIVITA). mndossando wi cquipaggia-

mento di protezione personale adatto e utilizzando attrezzature idonce al lavoro da svolgere.

INDOSSARE L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE

A seconda della pericolosita del lavoro da
svolgere sono necessarti:

- il casco per proteggere la testa dalla caduta
di rami (1};
le cuffie di protezione per 'udito (2);

la visiera per la protezione del viso e degli
occhi (3);

una giacca da lavoro comoda ed aderente
al corpo con colori di segnalazione nella par-
te superiore; inoltre deve avere la parte po-
steriore prolungata per proteggere la schiena
anche quando si e curvi (4);

dei pantaloni da lavoro con imbottiture
antitaglio (per chi usa la motosega); essi deb-
bono essere sostituiti quando vengono dan-
neggiati seriamente (taglio di motosega con
estrazione dell'imbottitura) (5);

i guanti da lavoro. Proteggono dai pericoli
di ferita, dallo sporco, dal freddo, dalle vi-
brazioni. E’ sempre consigliabile averne un
paio di ricambio (se i guanti sono bagnati non
proteggono pit dal freddo e dalle vibrazio-
ni) (6);

- scarponi solidi capaci di garantire stabilita
(suola ben profilata) visto che molti infortu-
ni sono dovuti allo scivolamento; devono
avere un gambale sufficientemente alto in
grado di prevenire le slogature alle caviglie e
la linguetta anteriore con imbottitura antita-
glio. La presenza del puntale rinforzato pro- g4
tegge dagli schiacciamenti e da ferite da ta-
alio (7).

Lavorando su terreni ripidi scivolosi (bagnati, coperti di neve) e durante la scortecciatura del
legname ci si puo proteggere ulteriormente dallo scivolamento indossando dei ramponi da bosca-
iolo (carpelle)
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UTILIZZARE UN'ATTREZZATURA IDONEA AL LAVORO DA SVOLGERE

A seconda dei tipo di attivita potranno
essere necessart:
- Taccetta con il fodero proteggi lama (1);

la roncola (21;
la rotella metrica autoavvolgente (3);
il doppio metro;
la leva di abbattimento (4);
i cunei di abbattimento (51;
la mazza forestale (0);
lo scortecciatore (7
il giratronchi (8);
lo zappino (9;
la motosega di potenza, peso e lunghezza del-
la spranga adeguati al lavoro da svolgere ¢
dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e gli
accessori (lime, candela. chiave multiuso)
(10,
la tanica doppia per miscela e olio catena (11,
un paranco (“TIRFOR”) con fune. carrucola
di rinvio, gancio di abbattimento, ancoraggi
{12).

Sono inoltre necessart:

- una valigetta di pronto soccorso (13);

- una radio o un telefono portatile per chia-
mate in caso d'urgenza;
del materiale per la segnalazione e la delimi-
tazione delle zone di pericolo (cartelli, fet- o o
tuccia bianca e rossa ) (14). Fig. 2

10
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ESEGUIRE | LAVORI DI ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTO CON
PRECISE CONOSCENZE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Seguendo uno schema, i lavori di abbattimento ed allestimento si svolgono nel seguente
ordine:
- avvicinamento dell’operaio alla pianta che deve essere abbattuta;
- deposito a terra della motosega e degli altri attrezzi;
- esame della direzione naturale di caduta:
scelta della direzione di abbattimento;
pulizia della zona attorno all’albero;
- rtaglio di eventuali contrafforti radicali;
taglio della tacca di direzione;
- controllo delia direzione della tacca con eventual; correzioni;
- determinazione dello spessore della cerniera e dell’altezza dello scalino;
esecuzione del taglio di abbattimento:
atterramento dell’albero;
- taglio del “pettine” sulla ceppaia;
regolarizzazione della testa del tronco;
Sramatura;
depezzatura;
scortecclatura,

AVVICINAMENTO ALLA PIANTA E DEPOSITO DELL'ATTREZZATURA

Le piante interessate all’abbattimento (martellate) vengono individuate tramite una spec-
chiatura della corteccia (a monte o a valle) sul tronco e una specchiatura sulla ceppaia nella quale ¢
impresso il timbro del martello forestale.

Giunto in vicinanza della pianta I'operatore deposita I'attrezzatura necessaria in modo che
sia a portata di mano ma che non costituisca impedimento al lavoro e all'allontanamento in caso di
pericolo.

ESAME DELLA DIREZIONE NATURALE DI CADUTA

E” necessario determinare la direzione naturale di caduta, ovvero la direzione in cui la pianta
cadrebbe se tosse tagliata alla base senza alcun accorgimento particolare.

Cio si ottiene effettuando una precisa analisi dell'albero in piedi, ponendosi ad una certa
distanza in due direzioni perpendicolari fra loro,

11



PROVINCIA AUTONOMA Di TRENTO - SERVIZIO FORESTE &,

ANALISI DELL'ALBERO

In uesta tase occorre valutare:

- laspecre U1
da questa si puo conoscere la consistenza del
legno;

- Laltezza (2),
riguardo alla direzione di abbattimento per
evitare danni alla rinnovazione, agli alberi che
devono rimanere in piedi. agli eventuali ma-
nufatti presenti (strade, sentieri, linee elet-
triche. case, ecc.}, all’altro personale impe-
gnato nel cantiere;
riouardo alla sicurezza, per determinare le
zone di pericolo:
i dianectro 130
per scegliere il tipo di taglio e I'attrezzatura
piu adatta;

- Dundanento del tronco (4) (5);
diritto, inclinato. biforcato, tensioni, ecc.;

< forma della criona 16);
se e regolare o se e pit sviluppata in una di-
rezione {chioma a bandiera);
la quantita di rama (per stimare il pesol ¢ 7/
lovo stato (se sono secchi o spezzati e se sono
intrecciati a quelli delle altre piante) (7);

- o stato di salute e landamento della frbratura
(8);
ci interessano questi due particolari per va-
lutare la consistenza del legno ai fini delle

precauzioni da adottare nell'abbattimento.

La presenza di marciumi visibili, colare di
resina, ammaccature alia base, scampanatu-
re del fusto verso le radici, funghi del legno.

Fig. 3

tformiche, segnalano la possibilita che il le-
gno sta marcio.

Landamento della fibratura si puo osservare
scortecciando la base del tusto.

SCELTA DELLA DIREZIONE DI ABBATTIMENTO

[.a direzione di abbattimento ¢ quella in cui si sceglie di far cadere ['albero e dipende da:

- direzione naturale di caduta,

- presenza di mucler di vinnovazione e altri alberi da preservare;

- presenza di asticoli o accidentalita del terreno che potrebbero causare rofture del fusto abbattuto o
pericolosi seivolanenti dell albero sul terreno, capaci di causare infortuni agli operatori e messa in
movimento di sassi e tronchi (9 di tig. 3);

- presenza di rami che potrebbero far impigliare 'albero nelle chiome degli altri alberi vicini (10
di tig. 3);

12
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la presenza di ostucols mwalicabili, tisici (bur-
roni. pareti di roccia, ecc.) o infrastrutturali
(case, strade, linee elettriche, ecc.);
direzione del concentramento ¢ dell 'exbosc‘o;
comodita ¢ sicurezza delle fast di allestimento.

Siricorda che in un bosco di conifere con-
viene abbattere le piante verso monte e obliqua-
mente al pendio (a destra o a sinistra). In que-
sto modo si tacilitano e si rendono piu sicure le
successive fasi di allestimento ed esbosco (fig.
41,

Quando si abbatte su pendii molti ripidi
bisogna cominciare il lavoro da valle verso mon-
te per ridurre if pericolo che gli operatori venga-
no travolti da tronchi in movimento.

|
J LINEA Di MASSIMA
PENDENZA

VALLE

Fig. 4

Durante i lavori di abbattimento I'addetto alla motosega
deve rispettare le seguenti regole di sicurezza:

INDIVIDUARE LE ZONE DI PERICOLO

Qualunque operazione di abbattimento
presenta dei rischi. Per questo motivo attorno
alla pianta da tagliare si devono rispettare delle
elementari regole di sicurezza per prevenire pos-
sibili infortuni.

A questo scopo si usa distinguere 'area
attorno all’albero da abbattere in due zone di
pericolo:

la zona vretata: € quella che va da un paio di metri
attorno all'albero a tutto il settore di 45° a de-
stra e a sinistra della direzione di abbattimento
per una protondita uguale al doppio dell’altezza
dell’albero da abbattere (1 di fig. 5).

Tutte le persone che si trovano all'interno di que-
sta zona devono essere allontanate tranne 'ope-
ratore della motosega.

lu zona pericolosa: € quella che interessa la ri-
manente superficie attorno all’albero sempre per
una profondita uguale al doppio dell’altezza del-
I"'albero da abbattere (2 di tig. 5).

Le persone che lavorano all'interno di questa
zona devono essere avvisate per tempo e devo-
no interrompere il loro lavoro prestando atten-
zione ai pericoli esistenti fino al momento che
la pianta & atterrata.

Fig. 5

13
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IMPORTANTE!!

Nel caso di abbattimenti particolari (piante marce, piante da abbattere in direzione contraria
a quella naturale di caduta, ecc.) la zona vietata si estende anche a tutta la zona pericolosa (360°).

Le persone non addette ai lavori (3 di tig. 5) devono essere tenute lontane dalla zona dove
vengono effettuati i lavori di taglio.

ACCENDERE LA MOTOSEGA IN SICUREZZA
Per non provocarsi ferite, 'operatore deve ac-
cendere la motosega in uno dei seguenti modi
(fig. 6):

Non si deve mai accendere la motosega in altre
posizioni (fig. 7).

ESEGUIRE IL TAGLIO DI ABBATTIMENTO
NELLA POSIZIONE PIU SICURA

Loperatore deve trovarsi (quando sta per tinire
il lavoro) sempre nella posizione da dove si puo 1
allontanare con maggiore velocita. i i

SOSPENDERE | LAVORI IN PRESENZA DI
VENTO

Sono particolarmente pericolose le raffiche im-
provvise perché possono cambiare la direzione
di caduta (fig. 8).

Fig. 7

NON PREMERE CON FORZA SULLA MOTO-
SEGA

Se la motosega non taglia e meglio controllare
I'affilatura della catena. Pensare di riuscire a ta-
gliare premendo sulla motosega é illusorio. Cosi >
facendo I'operatore spreca piu energie e si espo- )
ne di pit al rischio di infortuni per eccessiva stan-

chezza, inoltre pud danneggiare la stessa moto-

sega (spranga di guida, catena, ammortizzatori)

e assorbire una quantita maggiore di vibrazioni.

NON AVERE FRETTA DI COMPLETARE IL
TAGLIO

Solo cosi si possono controllare ed ottenere le giu-
ste dimensioni della cerniera, che garantiscono il
massimo della sicurezza. Fig. 8

14
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NON LAVORARE MAI CON LA MOTOSEGA
SOPRA LALTEZZA DELLE SPALLE

Puo essere pericoloso percheé la posizione ¢ piu
taticosa e di conseguenza ¢ piti facile ferirsi in
caso di scivolamento o rimbalzo dell’attrezzo

(tig. 9).

CHIUDERE IL POLLICE ATTORNO ALLIMPU-
GNATURA

Cosi facendo si ha una presa pil sicura della mac-
china specialmente in caso di rimbalzo (fig.10).

ASSUMERE UNA POSTURA CORRETTA

Appoggiando un ginocchio a terra si
mantiene la colonna vertebrale il piu
possibile diritta. Cosi facendo si pos-
sono prevenire con pili successo i clas-
sici dolori alla schiena (lombalgia). Ci
si puo aiutare appoggiando anche un
avambraccio all’altra gamba con lo
scopo di scaricare il peso della moto-
sega (fig. 11).

PULIZIA DELLA ZONA ATTORNO ALL'ALBERO

Prima di iniziare ['abbattimento eseguire la pulizia della
zona attorno alla pianta in modo da lavorare con maggiore co-
modita e sicurezza.

Cespugli e rami bassi & opportuno che siano tagliati per
assicurarsi una buona visualita nella zona di lavoro e una co-
moda via di tuga per allontanarsi velocemente qualora si pre-
sentasse la necessita. Questa operazione puo essere eseguita
con accetta, roncola o motosega.

La sramatura della pianta in piedi deve essere eseguita
tino all’altezza massima delle spalle e ruotando attorno alla
pianta in senso antiorario, appoggiando il lato marmitta della
motosega al tronco (fig. 12). Cosi facendo si riduce il rischio di
intortuni dovuti allo scivolamento della macchina.

Fig. 9

15
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IMPORTANTE!!

La rinnovazione nei pressi della ceppaia deve essere preservata in tutti i modi possibili.
I boscaiolo deve sempre ricordare che il suo lavoro, se eseguito a regola d’arte, permette al bosco

di rinnovarsi e migliorarsi.

Nel caso I'abbattimento avvenga obbligatoriamente su nuclei di rinnovazione, si procedera
all’eliminazione delle sole piante stroncate alla fine delle operazioni.

TAGLIO DEI CONTRAFFORTI RADICALI

Si esegue su piante di grosso diametro in
presenza di notevoli costolature di origine radi-
cale o di scampanature accentuate; non com-
porta perdita di legno, poiché queste parti an-
drebbero comungque scartate per facilitare le fasi
di esbosco, trasporto e accatastamento.

Viene effettuato specialmente per facili-
tare |'esecuzione dell’abbattimento quando il
diametro della pianta & superiore alla lunghezza
della spranga della motosega (tig. 13).

TAGLIO DELLA TACCA DI DIREZIONE

La tacca di direzione, & quell’incisione di
forma triangolare da fare alla base dell’albero
per permettergli di inclinarsi e cadere nella dire-
zione di abbattimento. Si ottiene effettuando
due tagli:

(1) 4/ taglio orizzontale: di norma penetra nel tron-
co con una profondita di 1/4 - 1/5 del diametro;

(2) 7/ taglio obliquo: si inizia ad un’altezza pari
alla profondita della tacca e deve scendere fino
ad incontrare il taglio precedente.

Altezza e profondita della tacca sono
uguali (rapporto 1:1) (fig. 14).

Siricorda che la base della tacca (¢ il punto
d’incontro tra il taglio 1 e 2) deve essere per-
pendicolare alla direzione di abbattimento ed ¢
possibile controllarne la precisione durante il
taglio tenendo d'occhio la linea di mira della
motosega (fig. 15).

CONTROLLO DELLA TACCA

Eseguita la tacca bisogna sempre control-
larla per essere sicuri della sua precisione.

Nel caso la direzione non fosse ottimale
bisogna fare le opportune correzioni tagliando
poco legno e controllando che la tacca non di-
venti troppo profonda.
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DETERMINAZIONE DELLA CERNIERA E
DELLO SCALINO

La cerniera ¢ quella parte di legno non
tagliata che permette di guidare la caduta del-
Palbero nella direzione di abbattimento deter-
minata dalla tacca. I suo funzionamento é ugua-
le a quello dei cardini di una porta (fig. 16).

Lo spessore della cerniera e Valtezza dello
scalino (che si deve creare tra la base della tacca
e il taglio di abbattimento) devono essere pari a
circa 1/10 del diametro della pianta (tig. 17).

Lo scalino DEVE essere creato per i seguen-

ti motivi:

- aumentare la flessibilita della cerniera: per-
mette alle tibre di resistere piit a lungo du-
rante la caduta dell'albero evitando lo strap-
po anticipato e quindi il cambiamento di di-
rezione;

- ridurre il pericolo di scivolamento verso
Poperatore del calcio dell’albero: questo
si verifica in particolare eseguendo abbatti-
menti verso monte su terreni inclinati;

- evitare danni al fusto da lavoro: cosi facen-
do, lo strappo delle fibre della cerniera ad
abbattimento ultimato interessera la ceppa-
1a invece del fusto, come invece accadrebbe
nel caso in cut il taglio di abbattimento ve-
nisse tatto a livello o addirittura piu in basso
della base della tacca con conseguente de-
prezzamento del primo tronco (fig. 18).

Fig. 18 Diversi strappi delle fibre
della cerniera a seconda della
posizione della base della tacca
rispetto al taglio di abbattimento

%, m'
stasd oy
(.f’n ",

e '

cerniera

Fig. 17
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Nei casi normali (albero con peso unifor-
me e senza sbilanciamenti) la cerniera deve es-
sere parallela (A), mentre quando 'albero ¢ sbi-
lanciato di lato rispetto alla direzione di abbat-
timento (inclinato o con peso della chioma sbi-
lanciato), la cerniera deve essere piu grossa sul |
lato che presenta tensione (cerniera a triangolo)
per garantire maggiore resistenza (B - C) (fig. |
19).

Si ricorda che le dimensioni della cernie- |
ra e dello scalino dipendono anche:

dal peso dell’albero;

dalla specie:

- cisono alberi con fibra “lunga” percio molto
piu elastica (abeti, larice, frassino, pioppo,
pini) dove sono sufficienti le normali dimen- . :
sioni (1/10 del diametro); —

- cisono alberi con fibra “corta” e quindi poco 4-
elastica (acero, faggio, quercia) dove si ren- '
de necessario aumentare le dimensioni per :
garantire buoni risultati all’abbattimento; A

. Fig. 19
dallo stato di salute:

- piante marce richiedono dimensioni maggiori
poiché il legno di queste ha peggiorato le sue
qualita meccaniche;

Fibre "sfavorevoli"

dallandamento della fibratura:

- se nella zona cerniera si hanno fibre verticali
o inclinate nella direzione di abbattimento si
dice che sono favorevoli se invece si hanno
fibre inclinate al contrario rispetto alla tacca
o intrecciate (come vicino ai contrafforti ra-

(23]

dicali) si dice che sono “sfavorevoli” (fig. 20).

Fibre "favorevoli"

Fig. 20

ESECUZIONE DEL TAGLIO DI ABBATTIMENTO

Prima di eseguire il taglio di abbattimento, gridare con voce forte e chiara:
"ATTENZIONE”"

Un urlo pud sembrare ridicolo, ma puo essere determinante per salvare una vita umana!

18
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Eseguire il taglio con le dovute attenzioni rispettando le dimensioni della cerniera definite in
precedenza.

PRINCIPALI TIPI DI TAGLIO ST e e

IMPORTANTE!!

Si parla di taglio a catena traente quando
viene eseguito con la parte inferiore della spranga
(tig. 21).

Si parla di taglio a catena spingente quan-
do viene eseguito con la parte superiore della
spranga (fig. 22).

Taglio a ventaglio e e

Si usa su tronchi piuttosto piccoli (con
diametro inferiore alla lunghezza di taglio della
spranga). Normalmente si esegue a catena tra-
ente mantenendo il corpo motore fermo e fa-
cendo spostare la spranga “a ventaglio” (fig. 23),

Taglio a ventaglio doppio

Siusa su tronchi dove il diametro & mag-
giore della lunghezza di taglio della spranga
(meno del doppio).

Tagliata la tacca si esegue un primo taglio
a ventaglio fino a definire la cerniera (A).

Ponendosi nel lato opposto si esegue un
secondo taglio a ventaglio fino a definire 'altra 1 tacca
porzione di cgniera (B‘). ' . g‘ ggg‘:}(‘j’gr\‘}:ﬂiaog“o

Attenzione ad effettuare i due tagli a ven-
taglio su un unico piano (fig. 24).
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Taglio a ventaglio tirato

Si usa su tronchi dove il diametro & mag-
giore della lunghezza di taglio della spranga
{meno del doppio).

Tagliata la tacca di direzione si comincia
a tagliare di punta (facendo attenzione al rim-
balzo) fino a definire meta della cerniera (A-B).

Si continua il taglio di abbattimento a ca-
tena traente come indicato nel disegno (C) tino
al livello dell’altra porzione di cerniera da rila-
sciare (tig. 25).

N.B.: Fare attenzione a non tagliare la cer-
niera con la punta della spranga!!

Taglio del cuore

Si usa su tronchi dove il diametro ¢ mag-
giore del doppio della lunghezza di taglio della
spranga.

In questo caso la tacca deve essere piu
profonda e pilt ampia in modo da permettere
una migliore esecuzione del taglio del cuore.

Entrare di punta al centro della tacca, alla
medesima altezza del successivo taglio di abbat-
timento. Quando la spranga sara completamen-
te inserita (quanto possibile), la si fara ruotare
verso destra e verso sinistra facendo perno sul
foro d’entrata (A).

Successivamente, con la tecnica del ven-
taglio tirato o con quella del ventaglio doppio si
esegue il taglio di abbattimento (B) (fig. 26).

Taglio sul legno marcio

Fig. 26

Quando dall’analisi dell’albero risulta che questo & o puo essere marcio e indispensabile
procedere nell’abbartimento impiegando particolari attenzioni.

Per scongiurare il pericolo che I'abbattimento risulti incontrollato a causa della cattiva quali-
ta del legno bisogna procedere nel seguente modo:

. effettuare i tagli ad una certa altezza da terra (il marciume & piu grave nella zona del piede

dell’albero;

- non tagliare i contrafforti radicali (potrebbe essere I'unico legno sano) e non incidere le estremi-

ta della cerniera;
- fare una tacca piu profonda (1/3, 1/4);

- definire una cerniera pit1 spessa ed uno scalino piu alto.
In caso di incertezza sullesito dell’abbattimento impiegare il paranco o se possibile, abbatte-

re I'albero verso la direzione naturale di caduta.

20



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE

ATTERRAMENTO DELL'ALBERO

Quando il taglio di abbattimento e con-
cluso puo essere necessario dover sbilanciare ’al-
bero per permettere che questo cada. Allo sco-
po si possono usare i cunei, la leva di abbatti-
mento o il paranco.

Normalmente si usano i cunei, i quali,
dopo essere stati inseriti nel taglio di abbatti-
mento appena e stato possibile, devono essere
calzati (con un’accetta 0 una mazza) con colpi
secchi e distanziati, osservando 'oscillazione
della chioma.

Continuare cosi fino al momento in cui
I'albero perde 'equilibrio (fig. 27).

- Mentre cade bisogna allontanarsi (fig. 28).

- Massima attenzione ai rami che cadono dal-
la chioma.

Fig. 28

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PICCOLO DIAMETRO (15-25 CM)

Solitamente, gli alberi di piccolo diametro sono difficili da abbattere con le tecniche normali

perché:

- normalmente non si possono usare i cunei {non ¢’é spazio sufficiente per i cunei e la spranga);
- le piante piccole, quasi sempre si trovano in boschi fitti e il loro atterramento risulta ostacolato

dalle piante vicine.

Per risolvere questi problemi esistono strumenti e tecniche appositi.

Taglio con leva di abbattimento

Come gia detto, quando non si possono
usare i cunei per motivi di spazio si impiega la
tecnica seguente:

1) Tagliare la tacca con le solite proporzioni (fig.
29).

2) Eseguire i 2/3 del taglio di abbattimento ri-
lasciando la cerniera (fig. 30).

1/5

4/5

Fig. 29
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3)

4)

5)

22

Inserire nel taglio la leva di abbattimento (fig.

31).

Eseguire il resto del taglio di abbattimento
come indicato nelle figure 32-33, in posizio-
ne inclinata con lo scopo di non colpire la
leva con la catena tagliente. Per essere certi
di tagliare tutte le fibre bisogna far incrocia-
re un po’ i due tagli (vedi fig. 33).

Con laiuto della leva far cadere ['albero.
ATTENZIONE: mantenere la schiena diritta
(fig. 34).

TH

Fig. 31
— //
,/
Fig. 32
? 2/3 /3 |
Fig. 33

Fig. 34
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Taglio con FALLBOY

Il FALLBOY ¢ uno slittino in plastica
dove l'operatore fa scivolare il calcio dell’albe-
ro. Cosi tacendo si facilita I'atterramento di pic-
cole piante (con diametro massimo di 20-25 cm)
nei boschi densi (tig. 35).

Si procede cosi:

1) Silega con la sua fune il FALLBOY alla base
dell’albero, orientandolo nella direzione piu
libera da ostacoli (fig. 35).

2) Mantenendosi nella posizione opposta al
FALLBOY Uoperatore taglia I'albero a “fet-
ta di salame”. Cosi facendo il calcio scivola
sulla spranga e cade all’interno dello slittino
(figg. 36-37),

3) Sela pianta rimane ancora in piedi la si atter-
ra tirando it FALLBOY con la sua maniglia
(tig. 38).

Nelle piante con diametro superiore a 15-
20 cm e necessario tagliare 'albero praticando
due tagli. Il primo nella direzione di ancoraggio
del FALLBOY (tagliare la meta del diametro),
mentre il secondo viene effettuato (dopo aver
legato lo slittino) “a fetta di salame” come detto
sopra.

ATTENZIONE:
e un lavoro PERICOLOSO!!

Fig. 38
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ABBATTIMENTO DI ALBERI INCLINATI

Gli alberi inclinati. a seconda della direzione dove sono sbilanciati, devono essere abbatruti
con particolari attenzioni allo scopo di ridurre i seguenti inconvenienti:
cambiamenti della direzione di caduta;
infortuni degli operatori;
deprezzamento del legname.

ALBERO INCLINATO NELLA DIREZIONE DI
ABBATTIMENTO (FIG. 39)

Labbattimento di questo tipo di albero
deve essere tatto impiegando la tecnica del 4
: ; ) e o Direzione di
alio a"z punta con lo scopo prmcllpale di evitare abbattimento<l;l
danni al primo tronco per scosciature.

Sequenza di lavoro (tig. 40):
11 Sitagliala tacca di dimensioni normali (1/4 -
1/5).
Tagliando di punta a catena traente si pene- . .
tra nel tronco, si detinisce la cerniera e sicon-  Fig. 39
tinua il taglio di abbattimento verso l'ester-
no rilasciando una porzione di legno (1/5del =~ -
diametro) come sostegno.
A questo punto la pianta & ancora in piedi!
Concludere I'abbattimento tagliando il legno
rimasto con decisione e velocita.

2

)

ALBERO INCLINATO NELLA DIREZIONE
CONTRARIA A QUELLA DI ABBATTIMENTO
(FIG. 41)

Per abbattere questo tipo di albero biso-
gna sempre impiegare i cunei (se poco inclina-
to) o il paranco (se molto inclinato) per evitare
che la motosega rimanga incastrata nel taglio o B
che I'albero cada nella direzione contraria a quel-
la determinata.

La tacca deve essere piu profonda (1/3 -

1/4) e pil1 aperta per permettere, assieme ad una
cerniera piu spessa, di guidare 'abbattimento

con piu sicurezza.
Direzione di
r__‘> abbattimento
IMPORTANTE!"!
In questo caso la ZONA VIETATA
interessa tutti i 360° attorno

all’albero per una distanza pari al -
doppio dell‘altezza. Fig. 41
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ALBERO INCLINATO LATERALMENTE RISPET.
TO ALLA DIREZIONE DI ABBATTIMENTO

Alberisbilanciati lateralmente rispetto alla
direzione di abbattimento prescelta presentano
il problema di non cadere nella direzione voluta
ma di lato a questa.

Perché I'abbattimento risulti preciso si
deve applicare la recnica del taglio con comezione.

Stprocede cosi:

sistima o shilanciimento laterale dell’ailyo.
ro risperto alla ceppaia (tig. 421

sistma altezza dell’albero:

st tagha o tacca di direzione orentandola
rcome lustrato nel diseenot nella direzione
opposta allo sbilanciamento con una corre-
niene nguale alla dimensione dello shilancia-
mento (tig 43},

EIMPORTANTE rilasciare una cerniera a

triangnlo.

ABBATTIMENTO DI ALBERI IMPIGLIATI

Puo accadere che un albero, cadendo, ri-
manga impigliato negli alberi vicini senza com-
plerare la caduta.

A questo punto il boscaiolo deve portare
a termine ['atterramento con tecniche speciti-
che ponendo massima attenzione alla sicurezza.

Questa operazione & spesso causa di ora-
vi incidenti causati da sistemi pericolosi che |
boscaioli usano per risolvere il problema (tig. 44).

[l professionista procede cosi:

- valuta attentamente SHHAZION e,
non ubbatte wat la pianta di sostegno,

- non getta it un altro albero su quello iapr-
elrato;
non sale mai sull'albero impigliato,
101 lascra mai il bosco senza completare [ atter-
ramento degli albers impigliati;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE

Fig. 42
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- come indicato nella figura 45 taglia la zona cen-
trale della cerniera con la motosega, appoggian-
do la spranga alla base del tusto (per impedire
che la spranga rimanga imprigionata).

Il restante legno che si lascia ai lati (3-5 cm)
verra tagliato con ['accetta.

A gquesto punto l'albero puo essere atter-
rato:
- facendolo ruotare con lo scopo di districarlo
dai rami.

Fig. 45

Bisognera tagliare una delle due estremita della cerniera (quella opposta al verso di rotazione) e
tar ruotare I'albero usando un giratronchi (fig. 46) oppure, se & molto pesante, un paranco,

avvolgendo la fune al tronco in modo che tirandola lo faccia ruotare (fig. 47).

Fig. 46 Fig. 47

- facendo arretrare il calcio del tronco.

Per fare cosi si tagliano le due estremita della cerniera e impiegando lo zappino, oppure il
paranco, si tira indietro il calcio per inclinare I'albero fino alla caduta.

E’ sconsigliato, per motivi di sicurezza, atterrare gli alberi
impigliati tagliando dei tronchetti alla base del fusto!!

TAGLIO DEL “PETTINE"

Quando 'abbattimento & concluso, pri-
ma di procedere alla sramatura, bisogna osser-
vare la ceppaia. Se lo strappo della cerniera ha
lasciato delle fibre che emergono bisognera ta-
gliarle per impedire che siano causa di infortuni.

Il loro taglio si fara con la motosega lavo-
rando a catena spingente per impedire che i pezzi
vengano scagliati verso 'operatore (fig. 48).
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